
30

MK Lighting Control – Intelligente Lichtsteuerungen

Produktübersicht 
CONNECT – CONNECT Lite und CONNECT UltraLite

Produktbild MK Art.-Nr. Datenblatt
Installations

anleitung
Produktbeschreibung UVP ohne 

Mwst. in €
Rabatt-
gruppe

Anschluss-Verteiler

K4530 D4049C W4094F CONNECT Lite Anschluss-Verteiler
• Anschluß von bis zu 9 Leuchten 
• 2 Präsenzmelder anschließbar 
• standardisierte Steckverbinder 
• geringer Installationsaufwand durch konfektionierte Leitungen 
• Präsenzerkennung und -meldung 
• Lokales Schalten von Leuchten 
• Helligkeitssteuerung 
• Betriebsspannung: 230V / 50Hz 
• Last pro Ausgang: max. 6A 
• Gesamtlast: max. 16A 
• Abmessungen: 340x235x44mm

€ 148,77 2

K4531 D4064B W4192B CONNECT UltraLite Anschluss-Verteiler
• Anschluß von bis zu 9 Leuchten (6-polig) 
• 2 Präsenzmelder anschließbar 
• standardisierte Steckverbinder 
• geringer Installationsaufwand durch konfektionierte Leitungen 
• Präsenzerkennung und -meldung 
• Lokales Schalten von Leuchten 
• Helligkeitssteuerung 
• Betriebsspannung: 230V / 50Hz 
• Last pro Ausgang: max. 6A 
• Gesamtlast: max. 16A 
• Abmessungen: 242x154x41mm

€ 106,77 2

K4532 D4064B W4192B CONNECT UltraLite Anschluss-Verteiler
• Anschluß von bis zu 9 Leuchten (4-polig) 
• 2 Präsenzmelder anschließbar 
• standardisierte Steckverbinder 
• geringer Installationsaufwand durch konfektionierte Leitungen 
• Präsenzerkennung und -meldung 
• Lokales Schalten von Leuchten 
• Betriebsspannung: 230V / 50Hz 
• Last pro Ausgang: max. 6A 
• Gesamtlast: max. 16A 
• Abmessungen: 242x154x41mm

€ 97,08 2

K4533 W4223B CONNECT Digital CD Box – Anschluss-Verteiler
• Anschluß von bis zu 2 Leuchten 
• 1 Präsenzmelder anschließbar 
• standardisierte Steckverbinder 
• geringer Installationsaufwand durch konfektionierte Leitungen 
• Präsenzerkennung und -meldung 
• OneSwitchTM Tastereingang zur Helligkeitsregelung
• Steuerung von ungeregelten und geregelten Leuchten 
• Betriebsspannung: 230V / 50Hz 
• Last pro Ausgang: max. 6A 
• Abmessungen: 190x137x41mm

€ 82,02 2
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MK Lighting Control – Intelligente Lichtsteuerungen

Produktübersicht 
LightSpot – Präsenzmelder Systeme

Produktbild MK Art.-Nr. Datenblatt
Installations

anleitung
Produktbeschreibung UVP ohne 

Mwst. in €
Rabatt-
gruppe

Programmierbare Sensoren – für den Leuchteneinbau

K4066 D4069D W4267C LightSpot Steuermodul Mini (2-teilig) für DALI Vorschaltgeräte
• Leuchteneinbauversion in Verbindung mit Mini-Sensor K4067 (Silber) oder K4068 (Weiß) 
• Betriebsspannung: 230V / 50Hz 
• Schaltleistung: DALI (2 Vorschaltgeräte max.) 
• Nachlaufzeit: 10 Sekunden bis 96 Stunden 
• OneSwitchTM Tastereingang zur Helligkeitsregelung
• Schutzart IP20 
• Manuelle Bedienung mit IR-Fernbedienung K4051 / K4052  
• Parametrierung mit K4050 / K4053

€ 36,63 3

K4065 D4069D W4267C LightSpot Steuermodul Mini (2-teilig) für DSI Vorschaltgeräte
• Leuchteneinbauversion in Verbindung mit Mini-Sensor K4067 (Silber) oder K4068 (Weiß) 
• Betriebsspannung: 230V / 50Hz 
• Schaltleistung: DSI (4 Vorschaltgeräte max.) 
• Nachlaufzeit: 10 Sekunden bis 96 Stunden 
• OneSwitchTM Tastereingang zur Helligkeitsregelung
• Schutzart IP20 
• Manuelle Bedienung mit IR-Fernbedienung K4051 / K4052  
• Parametrierung mit K4050 / K4053

€ 36,63 3

K4064 D4069D W4206G LightSpot Steuermodul Mini (2-teilig) für 1-10V Analog und 
Standard EVG
• Leuchteneinbauversion in Verbindung mit Mini-Sensor K4067 (Silber) oder K4068 (Weiß) 
• Betriebsspannung: 230V / 50Hz 
• Schaltleistung: 1-10V Analog / EVG, 2A max. (4 Vorschaltgeräte) 
• Nachlaufzeit: 10 Sekunden bis 96 Stunden 
• OneSwitchTM Tastereingang zur Helligkeitsregelung
• Schutzart IP20 
• Manuelle Bedienung mit IR-Fernbedienung K4051 / K4052  
• Parametrierung mit K4050 / K4053

€ 42,00 3

K4067 D4069D W4267C 
W4206G

Mini-Sensor für Steuermodul Mini (2-teilig)
• Farbe: Silber
• Anschlußleitung: 800mm mit RJ12 Stecker
• Erfassungsbereich: 360° (ca. 6m Durchmesser bei 2,5m Montagehöhe)
• Fotozelle: Regelnd
• Schutzart IP20
• Abmessungen : 32 x 21,5 x 21,3mm (LxBxH)

€ 45,02 3

K4068 D4069D W4267C 
W4206G

Mini-Sensor für Steuermodul Mini (2-teilig)
• Farbe: Weiß
• Anschlußleitung: 800mm mit RJ12 Stecker
• Erfassungsbereich: 360° (ca. 6m Durchmesser bei 2,5m Montagehöhe)
• Fotozelle: Regelnd
• Schutzart IP20
• Abmessungen : 32 x 21,5 x 21,3mm (LxBxH)

€ 45,02 3

K4071 D4069D W4018G LightSpot Steuermodul (1-teilig) für DALI Vorschaltgeräte
• Leuchteneinbauversion 
• Betriebsspannung: 230V / 50Hz 
• Schaltleistung: DALI (1 Vorschaltgerät) 
• Erfassungsbereich: 360° (ca. 6m Durchmesser bei 2,5m Montagehöhe) 
• Fotozelle: Regelnd 
• Nachlaufzeit: 10 Sekunden bis 96 Stunden 
• Anschlußleitung: 750mm 
• Farbe: Silber 
• Schutzart IP43 
• Manuelle Bedienung mit IR-Fernbedienung K4051 / K4052  
• Parametrierung mit K4050 / K4053
• Abmessungen : 50 x 50 x 32,5mm (LxBxH)

€ 53,72 3
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MK Lighting Control – Intelligente Lichtsteuerungen

Produktübersicht 
LightSpot – Präsenzmelder Systeme

Produktbild MK Art.-Nr. Datenblatt
Installations

anleitung
Produktbeschreibung UVP ohne 

Mwst. in €
Rabatt-
gruppe

Programmierbare Sensoren – für den Leuchteneinbau

K4072 D4069D W4018G LightSpot Steuermodul (1-teilig) für DALI Vorschaltgeräte
• Leuchteneinbauversion 
• Betriebsspannung: 230V / 50Hz 
• Schaltleistung: DALI (1 Vorschaltgerät) 
• Erfassungsbereich: 360° (ca. 6m Durchmesser bei 2,5m Montagehöhe) 
• Fotozelle: Regelnd 
• Nachlaufzeit: 10 Sekunden bis 96 Stunden 
• Anschlußleitung: 750mm 
• Farbe: Weiß 
• Schutzart IP43 
• Manuelle Bedienung mit IR-Fernbedienung K4051 / K4052  
• Parametrierung mit K4050 / K4053
• Abmessungen : 50 x 50 x 32,5mm (LxBxH)

€ 53,72 3

K4069 D4069D W4018G LightSpot Steuermodul (1-teilig) für DSI Vorschaltgeräte
• Leuchteneinbauversion 
• Betriebsspannung: 230V / 50Hz 
• Schaltleistung: DSI (4 Vorschaltgeräte max.) 
• Erfassungsbereich: 360° (ca. 6m Durchmesser bei 2,5m Montagehöhe) 
• Fotozelle: Regelnd 
• Nachlaufzeit: 10 Sekunden bis 96 Stunden 
• Anschlußleitung: 750mm 
• Farbe: Silber 
• Schutzart IP43 
• Manuelle Bedienung mit IR-Fernbedienung K4051 / K4052  
• Parametrierung mit K4050 / K4053
• Abmessungen : 50 x 50 x 32,5mm (LxBxH)

€ 53,72 3

K4070 D4069D W4018G LightSpot Steuermodul (1-teilig) für DSI Vorschaltgeräte
• Leuchteneinbauversion 
• Betriebsspannung: 230V / 50Hz 
• Schaltleistung: DSI (4 Vorschaltgeräte max.) 
• Erfassungsbereich: 360° (ca. 6m Durchmesser bei 2,5m Montagehöhe) 
• Fotozelle: Regelnd 
• Nachlaufzeit: 10 Sekunden bis 96 Stunden 
• Anschlußleitung: 750mm 
• Farbe: Weiß 
• Schutzart IP43 
• Manuelle Bedienung mit IR-Fernbedienung K4051 / K4052  
• Parametrierung mit K4050 / K4053
• Abmessungen : 50 x 50 x 32,5mm (LxBxH)

€ 53,72 3

LightSpot Bronze Serie

K4010 D4066D W4227D LightSpot Bronze Serie – Präsenzmelder mit passiver Fotozelle
• Slimline (Decken-)Einbauversion 
• Betriebsspannung: 230V / 50Hz 
• Schaltleistung: 6A, schaltend 
• Erfassungsbereich: 360° (ca. 6m Durchmesser bei 2,5m Montagehöhe) 
• Nachlaufzeit: 20 Min. 
• Einbauöffnung: Ø 50mm 
• Benötigte Einbautiefe: 125mm zzgl. Biegeradius der Anschlußleitung 
• Anschlußleitung: 3m (1,0mm²)  
• Farbe: Weiß 
• Schutzart IP4X 
• Manuelle Bedienung mit IR-Fernbedienung K4051 / K4052  
• Parametrierung mit K4050 / K4053 
• Einbausatz K4054 für geschlossene Deckensysteme (Einbauöffnung: Ø 64mm)

€ 63,31 2

K4013 D4066D W4228D LightSpot Bronze Serie – Präsenzmelder mit passiver Fotozelle
• (Decken-)Einbauversion 
• Betriebsspannung: 230V / 50Hz 
• Schaltleistung: 6A, potentialfreier Kontakt 
• Erfassungsbereich: 360° (ca. 6m Durchmesser bei 2,5m Montagehöhe) 
• Nachlaufzeit: 20 Min. 
• Abmessungen: Ø 100 x 10mm (sichtbare Höhe)  
• Einbauöffnung: Ø 89mm 
• Benötigte Einbautiefe: 62mm 
• Farbe: Weiß 
• Schutzart IP4X 
• Manuelle Bedienung mit IR-Fernbedienung K4051 / K4052  
• Parametrierung mit K4050 / K4053

€ 81,29 2

mk_imagebroschuere_preisliste_D_210x297_innen.indd   32 01.04.10   23:57



33

MK Lighting Control – Intelligente Lichtsteuerungen

Produktübersicht 
LightSpot – Präsenzmelder Systeme

Produktbild MK Art.-Nr. Datenblatt
Installations

anleitung
Produktbeschreibung UVP ohne 

Mwst. in €
Rabatt-
gruppe

LightSpot Bronze Serie

K4011 D4066D W4228D LightSpot Bronze Serie – Präsenzmelder mit passiver Fotozelle
• Aufbauversion 
• Betriebsspannung: 230V / 50Hz 
• Schaltleistung: 6A, potentialfreier Kontakt 
• Erfassungsbereich: 360° (ca. 6m Durchmesser bei 2,5m Montagehöhe) 
• Nachlaufzeit: 20 Min. 
• Abmessungen: Ø 100 x 72mm 
• Farbe: Weiß 
• Schutzart IP4X 
• Manuelle Bedienung mit IR-Fernbedienung K4051 / K4052  
• Parametrierung mit K4050 / K4053

€ 81,29 2

K4054 W4136A Einbausatz für Slimline-Einbauversion Präsenzmelder  
in geschlossene Deckensysteme
• Einbauöffnung: Ø 64mm

€ 9,43 2

K4055 W4060C Abdeckring für Slimline-Einbauversion Präsenzmelder
• Einbauöffnung: Ø 64mm 
• Gleiche Optik wie K4054

€ 4,00 2

K4014S Einbau-Montagesatz für Aufbau-Präsenzmelder € 5,50 2

K4014F Aufbau-Montagesatz für Einbau-Präsenzmelder € 5,50 2

LightSpot Silber Serie

Präsenzmelder – für nicht regelbare Vorschaltgeräte

K4015 D4067E W4226E LightSpot Silber Serie – Präsenzmelder mit passiver/aktiver Fotozelle
• Slimline (Decken-)Einbauversion 
• Betriebsspannung: 230V / 50Hz 
• Schaltleistung: 6A, schaltend 
• Erfassungsbereich: 360° (ca. 6m Durchmesser bei 2,5m Montagehöhe) 
• Nachlaufzeit: 10 Sekunden bis 96 Stunden 
• Einbauöffnung: Ø 50mm 
• Benötigte Einbautiefe: 125mm zzgl. Biegeradius der Anschlußleitung 
• Anschlußleitung: 3m (1,0mm²)  
• Farbe: Weiß 
• Schutzart IP4X 
• Manuelle Bedienung mit IR-Fernbedienung K4051 / K4052  
• Parametrierung mit K4050 / K4053 
• Einbausatz K4054 für geschlossene Deckensysteme (Einbauöffnung: Ø 64mm)

€ 90,98 2
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MK Lighting Control – Intelligente Lichtsteuerungen

Produktübersicht 
LightSpot – Präsenzmelder Systeme

Produktbild MK Art.-Nr. Datenblatt
Installations

anleitung
Produktbeschreibung UVP ohne 

Mwst. in €
Rabatt-
gruppe

LightSpot Silber Serie

Präsenzmelder – für nicht regelbare Vorschaltgeräte

K4021 D4067E W4231E LightSpot Silber Serie – Präsenzmelder mit passiver/aktiver 
Fotozelle
• (Decken-)Einbauversion 
• Betriebsspannung: 230V / 50Hz 
• Schaltleistung: 6A, schaltend 
• Erfassungsbereich: 360° (ca. 6m Durchmesser bei 2,5m Montagehöhe) 
• Nachlaufzeit: 10 Sekunden bis 96 Stunden 
• Abmessungen: Ø 100 x 10mm (sichtbare Höhe)  
• Einbauöffnung: Ø 89mm 
• Benötigte Einbautiefe: 62mm 
• Farbe: Weiß 
• Schutzart IP4X 
• Manuelle Bedienung mit IR-Fernbedienung K4051 / K4052  
• Parametrierung mit K4050 / K4053

€ 108,96 2

K4017 D4067E W4231E LightSpot Silber Serie – Präsenzmelder mit passiver/aktiver 
Fotozelle
• (Decken-)Einbauversion 
• Betriebsspannung: 230V / 50Hz 
• Schaltleistung: 6A (zusammen max. 10A), 2 Ausgänge, wovon einer unabhängig  
                            von der Fotozelle schaltet, z.B. für Lüfter oder WC-Spülung 
• Erfassungsbereich: 360° (ca. 6m Durchmesser bei 2,5m Montagehöhe) 
• Nachlaufzeit: 10 Sekunden bis 96 Stunden 
• Abmessungen: Ø 100 x 10mm (sichtbare Höhe)  
• Einbauöffnung: Ø 89mm 
• Benötigte Einbautiefe: 62mm 
• Farbe: Weiß 
• Schutzart IP4X 
• Manuelle Bedienung mit IR-Fernbedienung K4051 / K4052  
• Parametrierung mit K4050 / K4053

€ 115,96 2

K4016 D4067E W4231E LightSpot Silber Serie – Präsenzmelder mit passiver/aktiver 
Fotozelle
• Aufbauversion 
• Betriebsspannung: 230V / 50Hz 
• Schaltleistung: 6A, schaltend 
• Erfassungsbereich: 360° (ca. 6m Durchmesser bei 2,5m Montagehöhe) 
• Nachlaufzeit: 10 Sekunden bis 96 Stunden 
• Abmessungen: Ø 100 x 72mm 
• Farbe: Weiß 
• Schutzart IP4X 
• Manuelle Bedienung mit IR-Fernbedienung K4051 / K4052  
• Parametrierung mit K4050 / K4053

€ 108,96 2

K4018 D4067E W4231E LightSpot Silber Serie – Präsenzmelder mit passiver/aktiver 
Fotozelle
• Aufbauversion 
• Betriebsspannung: 230V / 50Hz 
• Schaltleistung: 6A (zusammen max. 10A), 2 Ausgänge, wovon einer unabhängig  
                            von der Fotozelle schaltet, z.B. für Lüfter oder WC-Spülung 
• Erfassungsbereich: 360° (ca. 6m Durchmesser bei 2,5m Montagehöhe) 
• Nachlaufzeit: 10 Sekunden bis 96 Stunden 
• Abmessungen: Ø 100 x 72mm 
• Farbe: Weiß 
• Schutzart IP4X 
• Manuelle Bedienung mit IR-Fernbedienung K4051 / K4052  
• Parametrierung mit K4050 / K4053

€ 115,96 2
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MK Lighting Control – Intelligente Lichtsteuerungen

Produktübersicht 
LightSpot – Präsenzmelder Systeme

Produktbild MK Art.-Nr. Datenblatt
Installations

anleitung
Produktbeschreibung UVP ohne 

Mwst. in €
Rabatt-
gruppe

Präsenzmelder – für regelbare Vorschaltgeräte

K4023 D4012O W4224D LightSpot Silber Serie – Präsenzmelder mit regelnder Fotozelle
• Slimline (Decken-)Einbauversion 
• Betriebsspannung: 230V / 50Hz 
• Schaltleistung: DALI (9 Vorschaltgeräte) 
• Erfassungsbereich: 360° (ca. 6m Durchmesser bei 2,5m Montagehöhe) 
• Nachlaufzeit: 10 Sekunden bis 96 Stunden 
• OneSwitchTM Tastereingang zur Helligkeitsregelung
• Einbauöffnung: Ø 50mm 
• Benötigte Einbautiefe: 125mm zzgl. Biegeradius der Anschlußleitung 
• Anschlußleitung: 3m (1,0mm²)  
• Farbe: Weiß 
• Schutzart IP4X 
• Manuelle Bedienung mit IR-Fernbedienung K4051 / K4052  
• Parametrierung mit K4050 / K4053 
• Einbausatz K4054 für geschlossene Deckensysteme (Einbauöffnung: Ø 64mm)

€ 95,29 2

K4019 D4012O W4224D LightSpot Silber Serie – Präsenzmelder mit regelnder Fotozelle
• Slimline (Decken-)Einbauversion 
• Betriebsspannung: 230V / 50Hz 
• Schaltleistung: DSI (9 Vorschaltgeräte) 
• Erfassungsbereich: 360° (ca. 6m Durchmesser bei 2,5m Montagehöhe) 
• Nachlaufzeit: 10 Sekunden bis 96 Stunden 
• OneSwitchTM Tastereingang zur Helligkeitsregelung
• Einbauöffnung: Ø 50mm 
• Benötigte Einbautiefe: 125mm zzgl. Biegeradius der Anschlußleitung 
• Anschlußleitung: 3m (1,0mm²)  
• Farbe: Weiß 
• Schutzart IP4X 
• Manuelle Bedienung mit IR-Fernbedienung K4051 / K4052  
• Parametrierung mit K4050 / K4053 
• Einbausatz K4054 für geschlossene Deckensysteme (Einbauöffnung: Ø 64mm)

€ 95,29 2

K4057 D4012O W4062G LightSpot Silber Serie – Präsenzmelder mit regelnder Fotozelle
• Slimline (Decken-)Einbauversion 
• Betriebsspannung: 24V AC/DC 
• Schaltleistung: 0,5A max. (Signal für max. 25 Vorschaltgeräte) 
• Erfassungsbereich: 360° (ca. 6m Durchmesser bei 2,5m Montagehöhe) 
• Nachlaufzeit: 10 Sekunden bis 96 Stunden 
• OneSwitchTM Tastereingang zur Helligkeitsregelung
• Einbauöffnung: Ø 50mm 
• Benötigte Einbautiefe: 125mm zzgl. Biegeradius der Anschlußleitung 
• Anschlußleitung: 3m (1,0mm²)  
• Farbe: Weiß 
• Schutzart IP4X 
• Manuelle Bedienung mit IR-Fernbedienung K4051 / K4052  
• Parametrierung mit K4050 / K4053 
• Einbausatz K4054 für geschlossene Deckensysteme (Einbauöffnung: Ø 64mm)

€ 108,70 2

K4024 D4012O W4289B LightSpot Silber Serie – Präsenzmelder mit regelnder Fotozelle
• (Decken-)Einbauversion 
• Betriebsspannung: 230V / 50Hz 
• Schaltleistung: DALI (25 Vorschaltgeräte) 
• Erfassungsbereich: 360° (ca. 6m Durchmesser bei 2,5m Montagehöhe) 
• Nachlaufzeit: 10 Sekunden bis 96 Stunden 
• OneSwitchTM Tastereingang zur Helligkeitsregelung
• Abmessungen: Ø 100 x 10mm (sichtbare Höhe)  
• Einbauöffnung: Ø 89mm 
• Benötigte Einbautiefe: 62mm 
• Farbe: Weiß 
• Schutzart IP4X 
• Manuelle Bedienung mit IR-Fernbedienung K4051 / K4052  
• Parametrierung mit K4050 / K4053

€ 113,19 2
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Produktübersicht 
LightSpot – Präsenzmelder Systeme

Produktbild MK Art.-Nr. Datenblatt
Installations
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Präsenzmelder – für regelbare Vorschaltgeräte

K4022 D4012O W4289B LightSpot Silber Serie – Präsenzmelder mit regelnder Fotozelle
• (Decken-)Einbauversion 
• Betriebsspannung: 230V / 50Hz 
• Schaltleistung: DSI (25 Vorschaltgeräte) 
• Erfassungsbereich: 360° (ca. 6m Durchmesser bei 2,5m Montagehöhe) 
• Nachlaufzeit: 10 Sekunden bis 96 Stunden 
• OneSwitchTM Tastereingang zur Helligkeitsregelung
• Abmessungen: Ø 100 x 10mm (sichtbare Höhe)  
• Einbauöffnung: Ø 89mm 
• Benötigte Einbautiefe: 62mm 
• Farbe: Weiß 
• Schutzart IP4X 
• Manuelle Bedienung mit IR-Fernbedienung K4051 / K4052  
• Parametrierung mit K4050 / K4053

€ 113,19 2

K4029 D4012O W4295D LightSpot Silber Serie – Präsenzmelder mit regelnder Fotozelle
• (Decken-)Einbauversion 
• Betriebsspannung: 230V / 50Hz 
• Schaltleistung: 1-10V Analog (6A; 25 Vorschaltgeräte max.) 
• Erfassungsbereich: 360° (ca. 6m Durchmesser bei 2,5m Montagehöhe) 
• Nachlaufzeit: 10 Sekunden bis 96 Stunden 
• OneSwitchTM Tastereingang zur Helligkeitsregelung
• Abmessungen: Ø 100 x 10mm (sichtbare Höhe)  
• Einbauöffnung: Ø 89mm 
• Benötigte Einbautiefe: 62mm 
• Farbe: Weiß 
• Schutzart IP4X 
• Manuelle Bedienung mit IR-Fernbedienung K4051 / K4052  
• Parametrierung mit K4050 / K4053

€ 122,63 2

K4027 D4012O W4289B LightSpot Silber Serie – Präsenzmelder mit regelnder Fotozelle
• Aufbauversion 
• Betriebsspannung: 230V / 50Hz 
• Schaltleistung: DALI (25 Vorschaltgeräte) 
• Erfassungsbereich: 360° (ca. 6m Durchmesser bei 2,5m Montagehöhe) 
• Nachlaufzeit: 10 Sekunden bis 96 Stunden 
• OneSwitchTM Tastereingang zur Helligkeitsregelung
• Abmessungen: Ø 100 x 72mm 
• Farbe: Weiß 
• Schutzart IP4X 
• Manuelle Bedienung mit IR-Fernbedienung K4051 / K4052  
• Parametrierung mit K4050 / K4053

€ 113,19 2

K4020 D4012O W4289B LightSpot Silber Serie – Präsenzmelder mit regelnder Fotozelle
• Aufbauversion 
• Betriebsspannung: 230V / 50Hz 
• Schaltleistung: DSI (25 Vorschaltgeräte) 
• Erfassungsbereich: 360° (ca. 6m Durchmesser bei 2,5m Montagehöhe) 
• Nachlaufzeit: 10 Sekunden bis 96 Stunden 
• OneSwitchTM Tastereingang zur Helligkeitsregelung
• Abmessungen: Ø 100 x 72mm 
• Farbe: Weiß 
• Schutzart IP4X 
• Manuelle Bedienung mit IR-Fernbedienung K4051 / K4052  
• Parametrierung mit K4050 / K4053

€ 113,19 2

K4056 D4012O W4295D LightSpot Silber Serie – Präsenzmelder mit regelnder Fotozelle
• Aufbauversion 
• Betriebsspannung: 230V / 50Hz 
• Schaltleistung: 1-10V Analog (6A; 25 Vorschaltgeräte max.) 
• Erfassungsbereich: 360° (ca. 6m Durchmesser bei 2,5m Montagehöhe) 
• Nachlaufzeit: 10 Sekunden bis 96 Stunden 
• OneSwitchTM Tastereingang zur Helligkeitsregelung
• Abmessungen: Ø 100 x 72mm 
• Farbe: Weiß 
• Schutzart IP4X 
• Manuelle Bedienung mit IR-Fernbedienung K4051 / K4052  
• Parametrierung mit K4050 / K4053

€ 122,63 2
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Produktübersicht 
LightSpot – Präsenzmelder Systeme

Produktbild MK Art.-Nr. Datenblatt
Installations

anleitung
Produktbeschreibung UVP ohne 

Mwst. in €
Rabatt-
gruppe

Präsenzmelder – für regelbare Vorschaltgeräte

K4054 W4136A Einbausatz für Slimline-Einbauversion Präsenzmelder  
in geschlossene Deckensysteme
• Einbauöffnung: Ø 64mm

€ 9,43 2

K4055 W4060C Abdeckring für Slimline-Einbauversion Präsenzmelder
• Einbauöffnung: Ø 64mm 
• Gleiche Optik wie K4054

€ 4,00 2

K4014S Einbau-Montagesatz für Aufbau-Präsenzmelder € 5,50 2

K4014F Aufbau-Montagesatz für Einbau-Präsenzmelder € 5,50 2

Ultraschall Präsenzmelder

K4031 D4013E W4006K LightSpot Standard Serie – Ultraschall Präsenzmelder mit Fotozelle
• (Teil-)Einbauversion 
• Betriebsspannung: 230V / 50Hz 
• Schaltleistung: 10A, schaltend 
                            Glühlampen: 1500W max. 
• Erfassungsbereich: 360° (ca. 6x6m bei 2,5m Montagehöhe), Flurüberwachung 13m 
• Nachlaufzeit: 5/10/15 Minuten einstellbar 
• Abmessungen: Ø 71 x 83mm 
• Farbe: Weiß 
• Schutzart IP4X

€ 105,73 2

K4030 D4013E W4006K LightSpot Standard Serie – Ultraschall Präsenzmelder mit Fotozelle
• Aufbauversion 
• Betriebsspannung: 230V / 50Hz 
• Schaltleistung: 10A, schaltend 
                            Glühlampen: 1500W max. 
• Erfassungsbereich: 360° (ca. 6x6m bei 2,5m Montagehöhe), Flurüberwachung 13m 
• Nachlaufzeit: 5/10/15 Minuten einstellbar 
• Abmessungen: Ø 71 x 83mm 
• Farbe: Weiß 
• Schutzart IP4X

€ 100,47 2

K4078 Einbau-Montagesatz für Aufbau-Präsenzmelder K4030 € 5,50 2
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Produktübersicht 
LightSpot – Präsenzmelder Systeme

Produktbild MK Art.-Nr. Datenblatt
Installations

anleitung
Produktbeschreibung UVP ohne 

Mwst. in €
Rabatt-
gruppe

Hochfrequenz Präsenzmelder - für regelbare Vorschaltgeräte

K4653R4 D4074B W4365A LightSpot Mid Range Serie - Hochfrequenz Präsenzmelder mit 
Fotozelle
• (Teil-)Einbauversion
• Betriebsspannung: 230V / 50Hz
• Digitalausgang: DALI (25 Vorschaltgeräte)
•  Relaisausgang: 10A, schaltend
                              Glühlampen: 1500W max.
• Erfassungsbereich: Einstellbar bis 20m, Korridor bis 25m
• Nachlaufzeit: 10 Sekunden bis 96 Stunden
• OneSwitchTM Tastereingang zur Helligkeitsregelung
• Abmessungen: Ø 74 x 95mm
• Farbe: Weiß
• Schutzart IP43 Deckenmontage, IP4X Wandmontage
• Manuelle Bedienung mit IR-Fernbedienung K4051 / K4052 
• Parametrierung mit K4053

€ 181,46 2

K4652R4 D4074B W4365A LightSpot Mid Range Serie - Hochfrequenz Präsenzmelder mit 
Fotozelle
• Aufbauversion
• Betriebsspannung: 230V / 50Hz
• Digitalausgang: DALI (25 Vorschaltgeräte)
• Relaisausgang: 10A, schaltend
                             Glühlampen: 1500W max.
• Erfassungsbereich: Einstellbar bis 20m, Korridor bis 25m
• Nachlaufzeit: 10 Sekunden bis 96 Stunden
• OneSwitchTM Tastereingang zur Helligkeitsregelung
• Abmessungen: Ø 74 x 95mm
• Farbe: Weiß
• Schutzart IP43 Deckenmontage, IP4X Wandmontage
• Manuelle Bedienung mit IR-Fernbedienung K4051 / K4052 
• Parametrierung mit K4053

€ 176,47 2

K4651R4 D4074B W4365A LightSpot Mid Range Serie - Hochfrequenz Präsenzmelder mit 
Fotozelle
• (Teil-)Einbauversion
• Betriebsspannung: 230V / 50Hz
• Digitalausgang: DSI (25 Vorschaltgeräte)
• Relaisausgang: 10A, schaltend
                             Glühlampen: 1500W max.
• Erfassungsbereich: Einstellbar bis 20m, Korridor bis 25m
• Nachlaufzeit: 10 Sekunden bis 96 Stunden
• OneSwitchTM Tastereingang zur Helligkeitsregelung
• Abmessungen: Ø 74 x 95mm
• Farbe: Weiß
• Schutzart IP43 Deckenmontage, IP4X Wandmontage
• Manuelle Bedienung mit IR-Fernbedienung K4051 / K4052 
• Parametrierung mit K4053

€ 181,46 2

K4650R4 D4074B W4365A LightSpot Mid Range Serie - Hochfrequenz Präsenzmelder mit 
Fotozelle
• Aufbauversion
• Betriebsspannung: 230V / 50Hz
• Digitalausgang: DSI (25 Vorschaltgeräte)
• Relaisausgang: 10A, schaltend
                             Glühlampen: 1500W max.
• Erfassungsbereich: Einstellbar bis 20m, Korridor bis 25m
• Nachlaufzeit: 10 Sekunden bis 96 Stunden
• OneSwitchTM Tastereingang zur Helligkeitsregelung
• Abmessungen: Ø 74 x 95mm
• Farbe: Weiß
• Schutzart IP43 Deckenmontage, IP4X Wandmontage
• Manuelle Bedienung mit IR-Fernbedienung K4051 / K4052 
• Parametrierung mit K4053

€ 176,47 2

K4034 D4074B W4365A Wandmontage-Set für Aufbau-Präsenzmelder K4650R4 und K4652R4 € 12,25 2
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Produktübersicht 
LightSpot – Präsenzmelder Systeme

Produktbild MK Art.-Nr. Datenblatt
Installations

anleitung
Produktbeschreibung UVP ohne 

Mwst. in €
Rabatt-
gruppe

Hochfrequenz Präsenzmelder - für regelbare Vorschaltgeräte

K4079 D4074B W4365A Einbau-Montagesatz für Aufbau-Präsenzmelder K4650R4 und 
K4652R4

€ 5,50 2

LightSpot Fotozelle

K4045 D4050F W4142F LightSpot Universal Fotozelle
• Slimline (Decken-)Einbauversion 
• Betriebsspannung: 230V / 50Hz 
• Schaltleistung: 6A, potentialfreier Kontakt 
                            1-10V, DSI, DALI (25 Vorschaltgeräte max.) 
• Montagehöhe: 6m max. 
• Fotozelle: 0-5000 lux einstellbar 
• Einbauöffnung: Ø 50mm 
• Benötigte Einbautiefe: 125mm zzgl. Biegeradius der Anschlußleitung 
• Anschlußleitung: 3m (1,0mm²)  
• Farbe: Weiß 
• Schutzart IP4X 
• Manuelle Bedienung mit IR-Fernbedienung K4051 / K4052  
• Parametrierung mit K4053 
• Einbausatz K4054 für geschlossene Deckensysteme (Einbauöffnung: Ø 64mm)

€ 107,03 2

K4054 W4136A Einbausatz für Slimline-Einbauversion Präsenzmelder  
in geschlossene Deckensysteme
• Einbauöffnung: Ø 64mm

€ 9,43 2

K4055 W4060C Abdeckring für Slimline-Einbauversion Präsenzmelder
• Einbauöffnung: Ø 64mm 
• Gleiche Optik wie K4054

€ 4,00 2

K4107 D4006B LightSpot Standard Fotozelle (2-teilig)
• bestehend aus Lichtsensor und Steuergerät 
• Betriebsspannung: 230V / 50Hz 
• Schaltleistung: 10A (Wirklast), potentialfreier Wechsler 
• Abmessungen: Steuergerät: REG (53,4mm breit) 
                            Lichtsensor: 100 x 27 x 27mm (LxBxH) 
• Schutzart IP20 (Steuergerät) 
                   IP54 (Lichtsensor)

€ 202,45 2
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Produktübersicht 
LightSpot – Präsenzmelder Systeme

Produktbild MK Art.-Nr. Datenblatt
Installations

anleitung
Produktbeschreibung UVP ohne 

Mwst. in €
Rabatt-
gruppe

Zubehör

K4053 D4062A MLS Digital Programmiergerät
• Kompaktes, batteriebetriebenes IR-Programmiergerät 
• Anwendbar für alle K4050 kompatiblen Produkte 
• Alle programmierbaren Parameter und „Download“ Funktion verfügbar 
• Auslesen der Präsenzmelder Parameter 
• Software-Update über integrierte USB-Schnittstelle 
• Batterie: 4,5V DC (3 x AAA Alkaline) 
• Anzeige: 128 x 64 Monochrom LCD Matrix 
• Abmessungen: 150 x 85 x 35mm (LxBxH) 
• Gewicht: 228g

€ 393,69 2

K4050 D4070C LightSpot Programmiergerät
• Einfaches, günstiges Programmiergerät zur eingeschränkten Programmierung der  
    MK LightSpot Serie 
• Parametereinstellung über 12 DIP-Schalter 
• Einstellung der Lichtstärke, in Verbindung mit einem Luxmeter, mit den Befehlen 
    UP/DOWN/STORE (AUF/AB/SPEICHERN) 
• Batterie: 6V DC (2 x CR2032) 
• Abmessungen: 75 x 58 x 18mm (LxBxH) 
• Gewicht: 50g

€ 66,23 2

K4052 D4070C W4127B Universal IR-Fernbedienung (10-Tasten)
• 6 Lichtszenen programmier- und abrufbar 
• Lieferung einschließlich Wandhalterung 
• Batterie: 3V DC (2 x AAA Alkaline) 
• Abmessungen: 120 x 56 x 22mm (LxBxH) 
• Gewicht: 115g 
• Arbeitsbereich: 2,5m

€ 26,50 2

K4051 D4070C W4128B 2-Tasten IR-Fernbedienung
• Ein-/Ausschalten der Beleuchtung 
• Helligkeitsregelung 
• Lieferung einschließlich Wandhalterung 
• Batterie: 3V DC (2 x AAA Alkaline) 
• Abmessungen: 120 x 56 x 22mm (LxBxH) 
• Gewicht: 115g 
• Arbeitsbereich: 2,5m

€ 20,90 2
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Artikelnummernverzeichnis

MK
Art.-Nr.

Produktbeschreibung EAN-Code UVP ohne 
Mwst. in €

Rab.-
gruppe

Seite

K4010 LightSpot Bronze Serie - Präsenzmelder mit passiver Fotozelle - Slimline (Decken-)Einbauversion - Schaltausgang 5017490482068 63,31 2 32

K4011 LightSpot Bronze Serie - Präsenzmelder mit passiver Fotozelle - Aufbauversion - Schaltausgang 5017490482075 81,29 2 33

K4013 LightSpot Bronze Serie - Präsenzmelder mit passiver Fotozelle - (Decken-)Einbauversion - Schaltausgang 81,29 2 32

K4014F Aufbau-Montagesatz für Einbau-Präsenzmelder 5,50 2 20, 33, 37

K4014S Einbau-Montagesatz für Aufbau-Präsenzmelder 5,50 2 20, 33, 37

K4015 LightSpot Silber Serie - Präsenzmelder mit passiver/aktiver Fotozelle - Slimline (Decken-)Einbauversion - Schaltausgang 5017490482082 90,98 2 33

K4016 LightSpot Silber Serie - Präsenzmelder mit passiver/aktiver Fotozelle - Aufbauversion - Schaltausgang 5017490482099 108,96 2 34

K4017 LightSpot Silber Serie - Präsenzmelder mit passiver/aktiver Fotozelle - (Decken-)Einbauversion - 2 Schaltausgänge 5017490482105 115,96 2 34

K4018 LightSpot Silber Serie - Präsenzmelder mit passiver/aktiver Fotozelle - Aufbauversion - 2 Schaltausgänge 5017490482112 115,96 2 34

K4019 LightSpot Silber Serie - Präsenzmelder mit regelnder Fotozelle - Slimline (Decken-)Einbauversion - DSI 5017490482129 95,29 2 35

K4020 LightSpot Silber Serie - Präsenzmelder mit regelnder Fotozelle - Aufbauversion - DSI 5017490482136 113,19 2 36

K4021 LightSpot Silber Serie - Präsenzmelder mit passiver/aktiver Fotozelle - (Decken-)Einbauversion - Schaltausgang 108,96 2 34

K4022 LightSpot Silber Serie - Präsenzmelder mit regelnder Fotozelle - (Decken-)Einbauversion - DSI 113,19 2 36

K4023 LightSpot Silber Serie - Präsenzmelder mit regelnder Fotozelle - Slimline (Decken-)Einbauversion - DALI 95,29 2 35

K4024 LightSpot Silber Serie - Präsenzmelder mit regelnder Fotozelle - (Decken-)Einbauversion - DALI 113,19 2 35

K4027 LightSpot Silber Serie - Präsenzmelder mit regelnder Fotozelle - Aufbauversion - DALI 113,19 2 36

K4029 LightSpot Silber Serie - Präsenzmelder mit regelnder Fotozelle - (Decken-)Einbauversion - 1-10V Analog 122,63 2 36

K4030 LightSpot Standard Serie - Ultraschall Präsenzmelder mit Fotozelle - Aufbauversion - Schaltausgang 5017490482150 100,47 2 37

K4031 LightSpot Standard Serie - Ultraschall Präsenzmelder mit Fotozelle - (Teil-)Einbauversion - Schaltausgang 5017490482167 105,73 2 37

K4034 Wandmontage-Set für Aufbau-Präsenzmelder K4655R4, K4657R4, K4660R4 und K4662R4 12,25 2 22, 38

K4034 Wandmontage-Set für Aufbau-Präsenzmelder K4650R4 und K4652R4 12,25 2 22, 38

K4045 LightSpot Universal Fotozelle - Slimline (Decken-)Einbauversion 5017490482266 107,03 2 39

K4050 LightSpot Programmiergerät 5017490482273 66,23 2 40

K4051 2-Tasten IR-Fernbedienung 5017490482280 20,90 2 24, 40

K4052 Universal IR-Fernbedienung (10-Tasten) 5017490482297 26,50 2 24, 40

K4053 MLS Digital Programmiergerät 5017490482303 393,69 2 24, 40

K4054 Einbausatz für Slimline-Einbauversion Präsenzmelder in geschlossene Deckensysteme 5017490490988 9,43 2 20, 25, 33, 37, 39

K4055 Abdeckring für Slimline-Einbauversion Präsenzmelder 5017490490995 4,00 2 20, 25, 33, 37, 39

K4056 LightSpot Silber Serie - Präsenzmelder mit regelnder Fotozelle - Aufbauversion - 1-10V Analog 122,63 2 36

K4057 LightSpot Silber Serie - Präsenzmelder mit regelnder Fotozelle - Slimline (Decken-)Einbauversion - 24V AC/DC 108,70 2 35

K4064 LightSpot Steuermodul Mini (2-teilig) für 1-10V Analog und Standard EVG 42,00 3 31

K4065 LightSpot Steuermodul Mini (2-teilig) für DSI Vorschaltgeräte 36,63 3 31

K4066 LightSpot Steuermodul Mini (2-teilig) für DALI Vorschaltgeräte 36,63 3 31

K4067 Mini-Sensor für Steuermodul Mini (2-teilig) - Farbe: Silber 45,02 3 16, 31

K4068 Mini-Sensor für Steuermodul Mini (2-teilig) - Farbe: Weiß 45,02 3 16, 31

K4069 LightSpot Steuermodul (1-teilig) für DSI Vorschaltgeräte - Farbe: Silber 53,72 3 32

K4070 LightSpot Steuermodul (1-teilig) für DSI Vorschaltgeräte - Farbe: Weiß 53,72 3 32

K4071 LightSpot Steuermodul (1-teilig) für DALI Vorschaltgeräte - Farbe: Silber 53,72 3 31

K4072 LightSpot Steuermodul (1-teilig) für DALI Vorschaltgeräte - Farbe: Weiß 53,72 3 32

K4078 Einbau-Montagesatz für Aufbau-Präsenzmelder K4030 5,50 2 37

K4079 Einbau-Montagesatz für Aufbau-Präsenzmelder K4655R4, K4657R4, K4660R4 und K4662R4 5,50 2 22, 39

K4079 Einbau-Montagesatz für Aufbau-Präsenzmelder K4650R4, K4652R4, K4655R4, K4657R4, K4660R4 und K4662R4 5,50 2 22, 39

K4100 MLS CONNECT Digital CD Box - Anschluss-Verteiler - für 3-adrige Installation 338,61 2 29

K4101 MLS CONNECT Digital CD Box - Anschluss-Verteiler - für 4-adrige Installation 344,96 2 29

K4102 MLS CONNECT Digital - Präsenzmelder für DSI (oder DALI) Vorschaltgeräte - Slimline (Decken-)Einbauversion 59,35 2 25

K4107 LightSpot Standard Fotozelle (2-teilig) - bestehend aus Lichtsensor und Steuergerät - Schaltausgang 202,45 2 39

K4113 CONNECT Leuchten Anschlussleitung mit Stecker - 3-adrig 17,61 2 25

K4114 CONNECT Leuchten Anschlussleitung mit Stecker - 4-adrig 18,13 2 25

K4115 CONNECT Leuchten Anschlussleitung mit Stecker - 5-adrig 19,91 2 25

K4116 CONNECT Leuchten Anschlussleitung mit Stecker - 6-adrig 22,04 2 26

K4117 CONNECT Verlängerungsleitung (Stecker / Buchse) - 6-adrig - Länge 3m 38,14 2 26

K4118 CONNECT Verlängerungsleitung (Stecker / Buchse) - 6-adrig - Länge 5m 48,72 2 26
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K4119 Patch-Kabel - Länge 2m 4,00 2 27

K4120 Patch-Kabel - Länge 3m 4,50 2 27

K4121 Patch-Kabel - Länge 5m 7,03 2 27

K4122 Patch-Kabel - Länge 10m 12,19 2 27

K4123 MLS CONNECT Digital - Stecker - Stecker für übergeordneten Schalteingang 2,00 2 27

K4124 MLS BUS - Anschlusset (Stecker / Buchse) 6,72 2 28

K4127 MLS Bus-Verlängerungsleitung (Stecker / Buchse) - Länge 10m 41,69 2 28

K4128 Stecker für Leuchtenanschluss, 6-polig 8,49 2 26

K4530 CONNECT Lite Anschluss-Verteiler 148,77 2 30

K4531 CONNECT UltraLite Anschluss-Verteiler - 6-polig 106,77 2 30

K4532 CONNECT UltraLite Anschluss-Verteiler - 4-polig 97,08 2 30

K4533 CONNECT Digital CD Box - Anschluss-Verteiler 82,02 2 30

K4547 Stecker für Leuchtenanschluss, 4-polig 4,48 2 26

K4553 CONNECT Leuchten Anschlussleitung mit Stecker - 3-adrig 16,10 2 26

K4554 CONNECT Leuchten Anschlussleitung mit Stecker - 4-adrig 17,14 2 26

K4555 CONNECT Verlängerungsleitung (Stecker / Buchse) - 4-adrig - Länge 3m 25,79 2 27

K4556 CONNECT Verlängerungsleitung (Stecker / Buchse) - 4-adrig - Länge 5m 29,88 2 27

K4559 MLS Bus-Verlängerungsleitung (Stecker / Buchse) - Länge 3m 23,45 2 28

K4560 MLS Bus-Verlängerungsleitung (Stecker / Buchse) - Länge 5m 31,27 2 28

K4600 MLS Digital Steuermodul Mini (2-teilig) für 1-10V Analog und Standard EVG 46,85 3 16

K4601 MLS Digital Steuermodul Mini (2-teilig) für DSI Vorschaltgeräte 40,80 3 16

K4602 MLS Digital Steuermodul Mini (2-teilig) für DALI Vorschaltgeräte 40,80 3 16

K4605 MLS Digital Steuermodul (1-teilig) für DALI Vorschaltgeräte - Farbe: Silber 63,42 3 16

K4606 MLS Digital Steuermodul (1-teilig) für DALI Vorschaltgeräte - Farbe: Weiß 63,42 3 17

K4607 MLS Digital Steuermodul (1-teilig) für DSI Vorschaltgeräte - Farbe: Silber 63,42 3 17

K4608 MLS Digital Steuermodul (1-teilig) für DSI Vorschaltgeräte - Farbe: Weiß 63,42 3 17

K4609 MLS Digital Präsenzmelder - fernbedienbar für DSI Vorschaltgeräte - Slimline (Decken-)Einbauversion 105,89 2 18

K4610 MLS Digital Präsenzmelder - fernbedienbar für DSI Vorschaltgeräte - (Decken-)Einbauversion 122,95 2 19

K4611 MLS Digital Präsenzmelder - fernbedienbar für DSI Vorschaltgeräte - Aufbauversion 122,95 2 19

K4612 MLS Digital Präsenzmelder - fernbedienbar für DALI Vorschaltgeräte - Slimline (Decken-)Einbauversion 105,89 2 18

K4613 MLS Digital Präsenzmelder - fernbedienbar für DALI Vorschaltgeräte - (Decken-)Einbauversion 122,95 2 18

K4614 MLS Digital Präsenzmelder - fernbedienbar für DALI Vorschaltgeräte - Aufbauversion 122,95 2 19

K4615 MLS Digital Präsenzmelder - für analoge 1-10V Vorschaltgeräte - (Decken-)Einbauversion 128,20 2 19

K4616 MLS Digital Präsenzmelder - für analoge 1-10V Vorschaltgeräte - Aufbauversion 128,20 2 19

K4617 MLS Digital Präsenzmelder mit Fotozelle - Slimline (Decken-)Einbauversion - Schaltausgang 101,57 2 17

K4618 MLS Digital Präsenzmelder mit Fotozelle - (Decken-)Einbauversion - Schaltausgang 116,49 2 17

K4619 MLS Digital Präsenzmelder mit Fotozelle - Aufbauversion - Schaltausgang 116,49 2 18

K4632 Lichtszenen Bedienteil 117,98 2 22

K4637 Raumsteuerungs-Modul - 3 Lichtszenen programmierbar 95,83 2 23

K4638 MLS Digital Spannungsversorgung 354,29 2 23

K4639 MLS Digital Spannungsversorgung Lite 112,19 2 23

K4640 MLS Digital - Universal Bus Schnittstelle 130,07 2 23

K4641 MLS Digital - Universal Bus Schnittstelle (REG) 110,16 2 23

K4642 MLS Digital Notbeleuchtung Test Modul 54,30 2 23

K4643 MLS CONNECT Digital Bus Receiver 49,35 2 29

K4644R MLS Bus Leitung - je Meter 1,90 2 24

K4644T MLS Bus Leitung - je Meter 1,90 2 24

K4645R MLS Bus Leitung - je Meter - Halogenfrei 2,45 2 24

K4645T MLS Bus Leitung - je Meter - Halogenfrei 2,45 2 24

K4650R4 LightSpot Mid Range Serie - Hochfrequenz Präsenzmelder mit Fotozelle - Aufbauversion - DSI 176,47 2 38

K4651R4 LightSpot Mid Range Serie - Hochfrequenz Präsenzmelder mit Fotozelle - (Teil-)Einbauversion - DSI 181,46 2 38

K4652R4 LightSpot Mid Range Serie - Hochfrequenz Präsenzmelder mit Fotozelle - Aufbauversion - DALI 176,47 2 38
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K4653R4 LightSpot Mid Range Serie - Hochfrequenz Präsenzmelder mit Fotozelle - (Teil-)Einbauversion - DALI 181,46 2 38

K4655R4 MLS Digital Mid Range Serie - Hochfrequenz Präsenzmelder mit Fotozelle - Aufbauversion - DSI 184,74 2 21

K4656R4 MLS Digital Mid Range Serie - Hochfrequenz Präsenzmelder mit Fotozelle - (Teil-)Einbauversion - DSI 189,73 2 21

K4657R4 MLS Digital Mid Range Serie - Hochfrequenz Präsenzmelder mit Fotozelle - Aufbauversion - DALI 184,74 2 21

K4658R4 MLS Digital Mid Range Serie - Hochfrequenz Präsenzmelder mit Fotozelle - (Teil-)Einbauversion - DALI 189,72 2 20

K4660R4 MLS Digital Mid Range Serie - Hochfrequenz Präsenzmelder mit Fotozelle - Aufbauversion - DSI - OneSwitchTM drahtlos 248,05 2 22

K4661R4 MLS Digital Mid Range Serie - Hochfrequenz Präsenzmelder mit Fotozelle - (Teil-)Einbauversion - DSI - OneSwitchTM drahtlos 253,04 2 21

K4662R4 MLS Digital Mid Range Serie - Hochfrequenz Präsenzmelder mit Fotozelle - Aufbauversion - DALI - OneSwitchTM drahtlos 248,05 2 21

K4663R4 MLS Digital Mid Range Serie - Hochfrequenz Präsenzmelder mit Fotozelle - (Teil-)Einbauversion - DALI - OneSwitchTM drahtlos 253,04 2 20

K24184BSS Abdeckplatte für Lichtszenen Bedienteil (K4632) - Edelstahl, gebürstet 33,14 2 22

K24184PBR Abdeckplatte für Lichtszenen Bedienteil (K4632) - Messing, poliert 33,14 2 22

K24184POC Abdeckplatte für Lichtszenen Bedienteil (K4632) - verchromt, poliert 33,14 2 22

K24184WHI Abdeckplatte für Lichtszenen Bedienteil (K4632) - weiß 33,14 2 23
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MK Lighting Control – Intelligente Lichtsteuerungen

Verkaufs- und Lieferbedingungen für Deutschland

1. Geltungsbereich 
Unsere sämtlichen – auch zukünftigen – Lieferungen erfolgen ausschließ
lich aufgrund der nachstehenden Bedingungen. Das gilt ausnahmslos 
und auch dann, wenn die Einkaufsbedingungen des Bestellers ihrerseits 
den Ausschluß der Geltung unserer Bedingungen vorsehen. Es verbleibt 
auch dann bei der alleinigen Geltung der nachfolgenden Bedingungen. 
Derartige Einkaufsbedingungen erlangen nur mit unserer ausdrücklichen 
schriftlichen Zustimmung Geltung.

2. Preislisten / Angebote / Prospekte 
Preisangaben in Preislisten, Prospekten, Angeboten sowie die Angebote 
selbst sind freibleibend. Sämtliche Angaben und Abbildungen in unseren 
Prospekten sind unverbindlich. Änderungen bleiben uns vorbehalten.

3. Auftragsbestätigung 
Jeder uns erteilte Auftrag bedarf zu seiner rechtsverbindlichen Annahme 
unserer schriftlichen Bestätigung. Das gilt gleichermaßen für Neben
abreden. Ergänzungen sowie Änderungen eines angenommenen Auftrages, 
Bestellungen, Zusicherungen und ähnliche Erklärungen unserer Han-
delsvertreter oder sonstigen Mitarbeiter bedürfen zur Rechtswirksamkeit 
gleichfalls unserer schriftlichen Bestätigung.

4. Lieferbedingungen 
Von uns angegebene Lieferfristen sind – vorbehaltlich einer gegenteiligen 
ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung – unverbindlich. Im Falle 
mehr als dreimonatiger Überschreitung der angegebenen Lieferfrist kann 
der Besteller durch eingeschriebenen Brief vom Vertrag zurücktreten. 
Die Geltendmachung weitergehender Rechte ist ausgeschlossen, es 
sei denn, die Lieferverzögerung wäre vorsätzlich oder grob fahrlässig 
erfolgt. Vorbehaltlich einer gegenteiligen ausdrücklichen schriftlichen 
Vereinbarung sind wir zu Teillieferungen und Teilberechnungen jederzeit 
befugt. Tritt nach Vertragsabschluß eine wesentliche Verschlechterung in 
den Vermögens- und/oder Liquiditätsverhältnissen des Bestellers ein oder 
werden uns solche bereits vor Vertragsabschluß vorhandenen Umstände 
erst nachträglich bekannt oder gerät der Besteller mit einer Zahlung mehr 
als zehn Tage in Verzug, so können wir vom Vertrag zurücktreten und/
oder sofortige Barzahlung sämtlicher offener Rechnungen verlangen. Als 
wesentliche Verschlechterung gelten insbesondere Pfändungen, Wechsel- 
und Scheckproteste, Zahlungseinstellung, Konkurs- oder Vergleichsan-
tragstellung.

5. Versand 
Der Versand erfolgt vorbehaltlich einer gegenteiligen ausdrücklichen 
schriftlichen Vereinbarung nach unserer Wahl per Post oder Spediteur ab 
unserem Auslieferungslager Köln. Er erfolgt bei einem Nettowarenwert von 
mehr als 100 Euro frei Haus, bei einem solchen bis zu 100 Euro wird eine 
Bearbeitungsgebühr für Abwicklung, Fracht und Verpackung in Höhe von 
12 Euro in Rechnung gestellt.

6. Zahlungsbedingungen 
Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb 30 Tagen nach Ausstellungs-
datum netto. Bei Zahlungsverzug werden die Rechnungsbeträge mit 2% 
über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank verzinst. 
Wechselzahlung ist nur mit unserer ausdrücklichen vorherigen schriftli-
chen Zustimmung zulässig. Sämtliche Wechsel- sowie die Einziehungs- 
und Diskontspesen gehen zu Lasten des Bestellers. Gegen unseren 
fälligen Zahlungsanspruch kann der Besteller nur mit unbestrittenen 
oder rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen aufrechnen oder ein 
Zurückbehaltungsrecht ausüben.

7. Gewährleistung 
Für unsere Produkte leisten wir Gewähr für die Zeitdauer von zwei Jahren, 
entsprechend den gesetzlichen Regeln. Beanstandungen wegen offenkun-
diger Mängel, Falschlieferung sowie Fehlmengen hat der Besteller uns 
unverzüglich anzuzeigen, verdeckte Mängel unverzüglich nach ihrer Entde-
ckung. Die verspätete Anzeige führt zum Ausschluß jeglicher Ansprüche 
des Bestellers.

8. Zurücknahme der Ware 
Die Rücknahme ordnungsgemäß gelieferter Ware kann nur nach vorheriger 
Absprache mit uns und mit Angabe unserer Retourenummer angenom-
men werden. Wiederverkaufsfähige und original verpackte Ware wird mit 
maximal 80% des Nettowarenwertes gutgeschrieben.  
Rücklieferungen defekter Ware werden grundsätzlich nur über die 
jeweiligen Vertragspartner unter Vorlage des Garantiebeleges (Rechnung/
Lieferschein) akzeptiert und abgewickelt.

9. Eigentumsvorbehalt 
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Ausgleichung unserer 
sämtlichen Forderungen oder einer Saldoforderung aus der Geschäftsver-
bindung mit dem Besteller unser Eigentum. Wechsel und Schecks gelten 
erst nach erfolgter Einlösung als Zahlung. Der Besteller darf die unter 
Eigentumsvorbehalt stehende Ware nur im gewöhnlichen Geschäftsgang 
und nur solange veräußern, als er sich mit der Ausgleichung unserer 
Forderung nicht in Verzug befindet. Der Besteller tritt bereits jetzt zur 
Sicherung unserer sämtlichen Forderungen aus der Geschäftsverbindung 
seine Forderungen aus der Weiterveräußerung oder sonstigen Verwen-
dung der Vorbehaltsware bis zur Höhe des Wertes unserer Ware an uns 
ab. Übersteigt der Wert der für uns bestehenden Sicherheiten unsere 
Forderungen insgesamt um mehr als 20 v. H., so sind wir auf Verlangen 
des Bestellers nach unserer Wahl entweder zur Freigabe oder zur Rückab-
tretung der übersteigenden Sicherheit verpflichtet.

10. Erfüllungsort / Gerichtsstand / Anwendbares Recht 
Erfüllungsort für die beiderseitigen aus dem Auftrag geschuldeten 
Leistungen ist der Sitz der Gesellschaft. Ausschließlicher Gerichtsstand für 
sämtliche Streitigkeiten einschließlich Scheck- und Wechselklagen ist der 
Sitz der Gesellschaft. Für die Rechtsverhältnisse zwischen uns und dem 
Besteller gilt ausnahmslos und ausschließlich deutsches Recht.

Unsere Produkte entsprechen soweit erforderlich den -Richtlinien.
Druckfehler vorbehalten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt 
dienen, behalten wir uns vor.

Konzept, Gestaltung und Bildreproduktion www.designhesselink.de

Stand: 07/2009
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Finnland

Anssi Lehmusvaara

Phone: 	 +358 (0) 20 752 - 2739

Fax:	 +358 (0) 20 752 - 2701

Niederlande

Jacs Koopman B.V.

Phone:	 +31 (0) 343 592222

Fax:	 +31 (0) 343 592333

Norwegen

Anssi Lehmusvaara

Phone:	 +358 (0) 20 752 - 2739

Fax:	 +358 (0) 20 752 - 2701

Österreich

Burisch Elektro-Systemtechnik

Phone:	 +43 (1) 250 01 - 0

Fax:	 +43 (1) 250 01 - 250

Russland	

CC-Raduga

Phone: 	 +7 (0) 812 387 1277

Fax:	 +7 (0) 812 387 1055

Schweiz

Max Hauri

Phone:	 +41 (0) 71 - 424 2525

Fax:	 +41 (0) 71 - 424 2590 

Schweden

Patrik Eggenberger

Phone:	 +46 (0) 8 77 55 - 500

Fax:	 +46 (0) 8 77 55 - 600

Ungarn

Burisch Villanyszerelési Rendszerek

Phone:	 +36 399 - 8020

Fax:	 +36 369 - 5731

NATIONAL GERMANY:   www.mk-electric.eu

Gebiet Bremen/Niedersachsen/Hamburg/ 

Schleswig-Holstein

Friedrich Nietfeld

Phone:	 +49 (0) 4253 - 800637

Fax:	 +49 (0) 4253 - 800638

Mobile: 	 +49 (0) 172 - 2668174

Gebiet Nordrhein-Westfalen

Dieter Tiefers 

Phone:	 +49 (0) 2158 - 910132

Fax:	 +49 (0) 2158 - 910133

Mobile: 	 +49 (0) 170 - 3309126

Gebiet Rheinland-Pfalz/Hessen/Saarland/ 

Baden-Württemberg

Dirk Müngersdorf

Phone:	 +49 (0) 2204 - 7671743

Fax:	 +49 (0) 2204 - 7671710

Mobile:	 +49 (0) 174 - 9096605

Gebiet Berlin/Brandenburg/Sachsen-

Anhalt/Sachsen/Thüringen/Mecklenburg-

Vorpommern

Carsten Krebs

Phone:	 +49 (0) 33203 - 83543

Fax:	 +49 (0) 33203 - 83545

Mobile: 	 +49 (0) 173 - 7016280

Gebiet Bayern

Karl Schleinkofer

Phone:	 +49 (0) 9856 - 92933

Fax:	 +49 (0) 9856 - 92934

Mobile:	 +49 (0) 173 - 7476243

Novar GmbH a Honeywell Company

Office Northern Europe 

Geschäftsbereich ED&S - MK

Brodhausen 1

51491 Overath

Phone:	 +49 (0) 2204 - 76717 - 0 

Fax:	 +49 (0) 2204 - 76717 - 10

E-Mail:	 info@mk-electric.eu

Internet:	 www.mk-electric.eu

OEM-Kunden

Dirk Brötz

Phone:	 +49 (0) 6432 - 988449

Fax:	 +49 (0) 6432 - 988557

Mobile:	 +49 (0) 172 - 2038646

Dirk Müngersdorf

Phone:	 +49 (0) 2204 - 7671743

Fax:	 +49 (0) 2204 - 7671710

Mobile:	 +49 (0) 174 - 9096605

MK Lighting Control – Intelligente Lichtsteuerungen

Ansprechpartner - Wir regeln das!

INTERNATIONAL EUROPE:   www.mk-electric.eu
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HEADQUARTER HONEYWELL ED&S NORTHERN EUROPE  

NOVAR GMBH A HONEYWELL COMPANY

Brodhausen 1   ·   51491 Overath   ·   Germany

Phone	 +49 (0) 2204 - 76717 - 0   ·   Fax  +49 (0) 2204 - 76717 - 10

E-mail	 info@mk-electric.eu   ·   Internet   www.mk-electric.eu

MKIBPL-0410-D-V01
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